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EK601 – 
Unterfl urnetzverteiler

Produktmerkmale - Korpus

▲ Innovative Schachtkonstruktion mit 3D-ribFrame
 Modulare, beständige und belastbare Systemlösung 
zur spezifi schen Standortanpassung

▲ Modularer Schachtaufbau
 Flexible, situationsgerecht und einfach in der Hand-
habung

▲ Modifi ziertes Polycarbonat (PC) 
 Langlebig, zertifi zierte Grundwasserverträglichkeit, 
UV-beständig

Ausbauvarianten Tauchhaube 

▲ Installationsgehäuse 
-  Individuelle Ausbaumöglichkeiten in den 

Installationsgehäusen (4x) möglich

Produktmerkmale - Abdeckung

▲ Tauchhaube (herausnehmbar)
Ideal für Überschwemmungsgefährdete Bereiche

▲ Verschiedene Schachtabdeckungsvarianten
Variabel auf Oberfl ächenmaterial, Gestaltung und 
Struktur anpassbar, Stadtbildkomform

▲  Verriegelung nur mittels Spezialschlüssel möglich
Schutz vor unberechtigtem Zugriff - Sicherheit

▲ Massive Abdeckung
Abdeckung/Deckel durch mechanische Hilfsmittel sicher 
abnehmbar

▲ Öffnungsunterstützung Tauchhaube
Leichtgängige Öffnung durch geringes Tauchhauben-
gewicht oder durch zwei Edelstahl-Gasdruckfedern

D400

▲  EK601 - Schnittmodell mit Sicht auf Einbauten
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Technische Daten

Bezeichnung EK601

Lichte Weite 400 x 400 mm (B x T)

Außenmaße 550 x 550 x 655 mm (B x L x H)

Gesamtgewicht ca. 125 kg

Gewicht Abdeckung ca. 55 kg

Max. Belastungsklasse D 400 (40 Tonnen, 400 kN) nach DIN EN 124

Passive Entwärmung 4 x 10 W

Schutzart geschlossen: IP 58 (nach DIN EN 60529)

Maximaler Bauraum 
Tauchhaube

190 x 190 x 115 mm (B x L x T)

Material Abdeckung
Deckel: Beton, Gusseisen
Stahlrahmen: Stahl (feuerverzinkt)

Material Tauchhaube Edelstahl (V2A)

Material Gehäuse Polycarbonat (PC)

Material Korpus Polycarbonat (PC)

Aufbau Abmessungen

4x Gehäuse für 
elektrische Einbauten

Schachtabdeckung
– ausbetoniert –

mit 2x Verschlussriegel

Schachtkorpus 
mit Bodenplatte 

Sollbrüche für 
Kabeleinführung

Tauchhaube aus 
Edelstahl (V2A) mit 

Überschwemmungsschutz

Stahlrahmen 
(feuerverzinkt)
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